
 

 

skumix® - optimierte Schaumapplikation im Niederdruckbereich 

Der Vorteil der skumix® ist offensichtlich erkennbar 

► Optimale Benetzung der Flächen und Optimierung der 
Kontaktzeiten durch den cremigen, homogenen Schaum, d.h. 
gründlichere Reinigung und effektivere Desinfektion.  

► Der Schaum haftet auch an glatten, senkrechten und 
waagerechten Flächen, d.h. weniger Wassereintrag. Anschließend 
kann der Schmutzfilm einfach abgespült werden. 

► Der Schaum ermöglicht Ihnen eine sehr gute Sichtkontrolle der 
Applikation, Anwendungslücken sind erkennbar und somit 
auszuschließen. 

► Hohe Arbeits- und Anwendungssicherheit bei einfacher Handhabung.  
 

VENNO HORTISEPT® CLEAN Plus wird als cremiger Schaum im 
Niederdruckbereich von ca. 3 bar auf die Fläche ausgebracht. Die 
nebenstehend gezeigte Technik skumix®  ist in verschiedenen Bauformen 
erhältlich. Hier wird eine druckluftbetriebene skumix mit 3 l/min. Förder-
leistung gezeigt. Erforderlich ist der Anschluss  an eine hauseigene 
Druckluftversorgung mit ca. 300 l/min. abgehende Förderleistung. Die 
Gebrauchslösung ist in einem Vorlagebehälter vorher zu mischen. 
 

Qualitätserhalt der Spargelernte mit  
skumix

®
 zur optimierten Schaumapplikation 

Um Spargelschälmaschinen und Transportkisten 
von den stark anhaftenden, pflanzlichen 
Schmierfilmen zu reinigen, ist eine Konzept-
lösung gefragt. Das auf pflanzliche Rückstände 
abgestimmte Reinigungsmittel VENNO 
HORTISEPT® CLEAN Plus wird vzw. mit der 
skumix® als Schaum ausgebracht. Damit wird 
die erforderliche Aufwandmenge gezielt an der 
Fläche angebracht und eine optimale Kontaktzeit 
sichergestellt. Eine anschließende Desinfektion 
verhindert die Übertragung von Krankheits-
erregern: MENNO® Florades gegen Fusarium, 
Aspargus Virus, uvm. oder A-QUASAN® gegen 
EHEC, E-Coli, Salmonellen, Legionellen usw. 
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Qualitätserhalt beginnt bereits mit der Reinigung und Desinfektion  
bei der Spargelernte und Spargelverarbeitung!  

Wie aber lassen sich die stark anhaftenden, pflanzlichen Schmierfilme 
und Schmutzrückstände gründlich entfernen?  

 

 

 

 

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. 
Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

 

 

 


